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Karta charakterystyki
zgodna z wymogami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008

Sekcja 1: Identyfikacja substaneji / mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: VX-60 SUPER PENETRATOR EXPERT LINE

1.2. Istotne zastosowania zidentyfikowane substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane:

Preparat przeznaczony do usuwania zabrudzen i pozostawiania powtoki smarno-ochronnej na elementach
metalowych. Preparat aerozolowy posiadajacy wtasnosci penetrujace i konserwujace.

Zastosowanie odradzane: Inne niz podano powyze;j.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa i adres producenta: Rytm-L Sp. z 0. o.
ul. Strefowa 14,
43-100 Tychy, Polska,
tel: 32/ 324 00 00,

Nazwa i adres dystrybutora: Rytm-Trade Sp. z o.0.
ul. Strefowa 14,
43-100 Tychy, Polska,
tel: 32/ 324 00 60

Telefon, Fax: tel: +48(32) 32400 17
E-Mail: chb karty@rytm-Lpl

1.4. Numer telefonu alarmowego:
+4832 3240017 pn-ptw godzinach 8-16
998, 112, najblizsza jednostka PSP

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1.Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z rozporzqdzeniem (WE) nr 1272/2008:

Klasa Kategoria |Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia

Flam. Aerosol 1 H222: Skrajnie tatwopalny aerozol.

Flam. Aerosol 1 H229: Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Skin Sens. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

STOT SE 3 H336: Moze wywotaé uczucie sennosci lub zawroty glowy
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2.2.Elementy oznakowania
Piktogramy GHS:

iy

Hasto ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H222 Skrajnie tatwopalny aerozol

H229 Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

EUH066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory

Zwroty wskazujace srodKi ostroznosci:

P101 W razie konieczno$ci zasiegniecia porady lekarza, nalezy pokazac¢ pojemnik lub etykiete

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi

P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym Zrédiem zaptonu.

P260 Nie wdycha¢ par/rozpylonej cieczy

P280 Stosowac rekawice ochronne/ochrone oczu

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka
minut.

Wyjac¢ soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

Informacje ostrzegawcze:

Przed uzyciem przeczytac etykiete. Chroni¢ przed swiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na

dziatanie temperatury przekraczajacej 50 °C/122°F. Przechowywaé w dobrze wentylowanym
miejscu.

Przechowywac z dala od zr6det ciepta, otwartego ognia i innych Zrédet zaptonu. Palenie wzbronione.
Nie przekltuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

Stosowac¢ wytacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Zawarto$¢/pojemnik usuwac do/ zgodnie z krajowymi przepisami.

Zawiera: weglowodory alifatyczne=15 lecz<30%, anionowe $rodki powierzchniowo czynne<5%,
niejonowe $rodki powierzchniowo czynne<5%, benzyna ciezka obrabiana wodorem (ropa naftowa)

2.3.Inne zagrozenia
Brak informacji na temat speinienia kryteriéw PBT i vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII REACH.

Sekcja 3: Sklad / informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy
3.2. Mieszaniny

Klasyfikacja wg
Skladniki niebezpieczne | Zawarto Nr WE Nr CAS ROZPORZADZENIA (WE) NR
$¢% 1272/2008
Weglowodory, C9-C11, 45 - 65 919-857-5 64742-48-9 Flam. Liq. 3 H226
n-alkany, izoalkany, % Asp.Tox1 H304
cykliczne, aromatyczne <2% STOT SE3 H336
EUH066
01-2119463258-33-xxxx
Amidy, C8-18 parzystei C18 <2% 271-657- Brak danych Skin Irrit. 2 H315
nienasycone, N,N- 0/931-329- Eye Dam.1 H318
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bis(hydroksyetylowe) 6
01-2119490100-53-xxxX

Alkohole, C9- <3% polimer 68439-46-3 Acute Tox. 4 H302
C11,etoksylowane Eye Dam.1 H318

01-2119979533-26-0000

Propan/ butan/ izobutan® 200-827-9 74-98-6 Flam. Gas 1 H220
Mieszanina skroplona pod <40 % 203-448-7 106-97-8 Press. Gas
ciSnieniem 200-857-2 75-28-5

Pelna tres¢ zwrotéw podanych w tabeli dotyczacych klasyfikacji znajduje sie w punkcie 16 karty

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy

Wdychanie: Zapewnien doplyw $wiezego powietrza. Podac¢ tlen lub zatozy¢ aparat
do oddychania, jezeli sytuacja tego wymaga. W razie potrzeby
zapewni¢ pomoc medyczna

Kontakt z oczami: Przemywa¢ wielokrotnie duza ilo$cig czystej letniej wody trzymajac
szeroko otwarte powieki przez ok. 15 min. Skontaktowac sie z
lekarzem.

Kontakt ze skorga: Zdja¢ zanieczyszczong odziez. Zanieczyszczona skére doktadnie

sptuka¢ woda. W przypadku utrzymujgcych sie dolegliwosci
skonsultowaé sie z lekarzem.

Potkniecie: Tylko przy catkowitej przytomnosci poszkodowanego mozna
pozwoli¢ na samoczynne wymioty. Osobe wymiotujaca lezaca na
plecach niezwtocznie obréci¢ na bok. Wyptukaé¢ usta. Poda¢ duze
ilosci wody do picia i zapewni¢ doptyw Swiezego powietrza. Nie
podawac¢ do picia mleka, tluszczéow tluszczéw alkoholi. Wezwaé
lekarza, jezeli potknieto duze iloSci substancji.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Nie dotyczy.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélowego postepowania
z poszkodowanym
Nie dotyczy

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze: Stosowaé ditlenek wegla, suche proszki gasnicze, piane gasnicza
alkoholoodporna, rozpylong wode w zalezno$ci od otoczenia. Zagrozone pozarem zbiorniki usunaé¢, jesli to
mozliwe i nie wiagze sie z nadmiernym ryzykiem lub chtodzi¢ rozpylona woda z bezpiecznej odlegtosci. Pod
wplywem wysokiej temperatury w pojemniku wzrasta ci$nienie, co zagraza jego rozerwaniem i wybuchem.

Nieodpowiednie $rodki gasnicze: Zwarte strumienie wody.

5.2. Szczegoltowe zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Preparat skrajnie tatwopalny. Wydzielajace sie pary sg ciezsze od powietrza, moga sie utrzymywac przy
powierzchni ziemi i przemieszcza¢ przewodami wentylacyjnymi. Zamkniete opakowania/zbiorniki narazone
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na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury moga wybuchaé¢ w wyniku wzrostu ci$nienia wewnatrz nich. W
Srodowisku pozaru powstajg tlenki wegla. Unika¢ wdychania produktéw spalania, mogg stwarza¢ zagrozenie
dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarne

Mate pozary gasi¢ gasnica proszkowa lub $niegowa; duze pozary gasi¢ piang lub rozproszonymi pragdami wody;
uzywac¢ zdalne urzadzenia tryskaczowe lub zwalcza¢ ogien zza oston ochronnych - grozba wybuchu. Zbiorniki
narazone na dzialanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ woda, z bezpiecznej odlegtosci - grozba
wybuchu; o ile to mozliwe i bezpieczne usunaé je z obszaru zagrozenia. Nie dopusci¢ do przedostania sie
$ciek6w po gaszeniu pozaru do kanalizacji i wéd. Postepowac zgodnie z procedurami obowigzujacymi przy
gaszeniu pozaréw chemikaliow. Osoby biorgce udziat w gaszeniu pozaru powinny by¢ przeszkolone,
wyposazone w odzieZz ochronng i aparaty oddechowe z niezaleznym dopltywem powietrza.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostrozno$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Postepowaé tak jak w przypadku preparatow skrajnie tatwopalnych. Usuna¢ wszelkie zrédia zaptonu i
otwartego ognia. Nie pali¢ tytoniu. Nie stosowa¢ urzadzen i narzedzi iskrzacych. Nosi¢ odpowiednig odziez
ochronng, odpowiednie rekawice ochronne i ochrony twarzy. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen
roboczych. Nie wdycha¢ par i aerozoli preparatu.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie wprowadza¢ do kanalizacji. Niszczy¢ puste puszki jak puszki pod ci$nieniem.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Wylany materiat usung¢ mechanicznie, reszte zebra¢ za pomoca substancji absorbujacej ciecz (np. maczka
drzewna, ziemia okrzemkowa, piasek). Zebra¢ do pojemnika na odpady, odda¢ do likwidacji. Zanieczyszczona
powierzchnie zmy¢ woda.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Dalsze informacje na temat usuwania odpad6éw patrz sekcja 13.
Srodki ochrony indywidualnej patrz sekcja 8.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Usuna¢ wszelkie Zrédta zaptonu i otwartego ognia - nie pali¢ tytoniu. Pojemnik pod ci$nieniem: chroni¢ przed
stoncem i temperaturg powyzej +50°C. Nie przekluwaé ani nie spalaé takze po zuzyciu. Zastosowac $rodki
zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym.

Nie rozpyla¢ nad otwartym ptomieniem lub Zarzacym materiatem. Stosowaé zgodnie z zaleceniami podanymi
na etykiecie. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen roboczych. Nie miesza¢ z innymi produktami
chemicznymi.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywa¢ w oryginalnych, szczelnie zamknietych pojemnikach w pozycji pionowej. Przestrzegac¢ zalecen
obowigzujacych przy magazynowaniu skrajnie tatwo palnych produktéw w aerozolu.

Przechowywac¢ z dala od zrédet zaptonu i otwartego ognia - nie pali¢ tytoniu. Nie przechowywac¢ razem z
silnymi kwasami, silnymi zasadami i $rodkami utleniajgcymi lub redukujacymi, guma plastykami, aluminium i
metalami lekkimi. Pojemnik pod ci$nieniem: chroni¢ przed storicem i temperaturg pow. +50°C. Chroni¢ przed
dzie¢mi. Zalecana temperatura magazynowania od +5°C do +35°C. Nie przechowywac z Zzywno$cig, napojami.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w podsekc;ji 1.2.

Sekcja 8: Kontrola narazenia / SrodKi ochrony indywidualnej
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8.1. Parametry dotyczace kontroli

Preparat zawiera sktadniki szkodliwe dla zdrowia w srodowisku pracy (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. 2002 Nr 217 poz. 1833, z pdzniejszymi
zmianami).

Skladniki niebezpieczne Nr CAS NDS NDSCh
Weglowodory, C9-C11, n-alkany,
izoalkany, cykliczne, aromatyczne 64742-48-9 300 mg/m? 900 mg/m?
<2%
Propan -
74-98-6 1800
mg/m?
Butan 106-97-8 1900 3000 mg/m?
mg/m?

Zalecane procedury monitoringu

1.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 . w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. 2011 Nr 33 poz. 166).

2.PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okre$lenia i jednostki. Terminologia dotyczaca
badan jakosci powietrza na stanowiskach pracy

3.PN Z-04008-7:2002. Ochrona czysto$ci powietrza. Pobieranie prébek. Zasady pobierania préobek powietrza w
srodowisku pracy i interpretacja wynikow

4.PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy - wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki
chemiczne przez poréwnanie z warto$ciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

5.Propan/ butan

PN-Z-04252-1:1997

PN-Z-04252-1:1998 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci sktadnikéw gazu ptynnego.Oznaczanie
propanu i n-butanu na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowe;j.

8.2. Kontrola narazenia

Ochrona drég oddechowych:

W normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie s3 wymagane; przy narazeniu na stezenia par
przekraczajgce dopuszczalne wartosci stosowaé zatwierdzony respirator z filtrem typu AX. W przypadku prac
w ograniczonej przestrzeni / niedostatecznej zawartosci tlenu w powietrzu / duzej niekontrolowanej emisji
/wszystkich okoliczno$ci, kiedy maska z pochlaniaczem nie dajg dostatecznej ochrony stosowal aparat
oddechowy z niezaleznym doptywem powietrza.

Ochrona rak:

Rekawice ochronne odporne na dziatanie substancji chemicznych np. z kauczuku nitrylowego, neoprenowe.
Wtasciwosci ochronne rekawic zaleza nie tylko od rodzaju materiatu, z ktérego sa wykonane. Czas dziatania
ochronnego moze by¢ rézny przypadku réznych producentéw rekawic.

Ochrona oczu:

Zaleca sie stosowanie okularéw ochronnych. Zalecane wyposazenie miejsca pracy w wodny natrysk do
ptukania oczu.

Ochrona skory:

Zaleca sie stosowanie odziezy ochronnej. Fartuch lub ubranie ochronne powlekane w wersji
antyelektrostatyczne;j.

Higiena pracy: Przestrzegac podstawowych zasad higieny. Po zakoniczeniu pracy zdjac¢ zanieczyszczone
ubranie. My¢ rece po pracy z produktem i w czasie przerw. Nie je$¢, nie pi¢, nie pali¢ w czasie pracy z
produktem. W przypadku narazenia stosowac rekawice ochronne.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢, aby stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze posiadaty wtasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje,
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naprawe i odkazanie. Zalecane badania wstepne i okresowe pracownikéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan
lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen
lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. nr 69 z 1996 r, poz. 332, zm.

5.04.2001 r, Dz. U.nr 37 z 2001 r,, poz. 451).

Sekcja 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad Aerozol: w pojemniku ci$nieniowym - szara ciecz;
Zapach Charakterystyczny

Prog zapachu Nie okre$lono

pH Nie dotyczy

Temperatura wrzenia

145 - 200 °C (weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne,
aromatyczne <2%)
-42°C - 0°C ( gaz propan / butan / izobutan )

Temperatura zaptonu

12-46 °C (weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne,
aromatyczne <2%))
365 °C ( dla gazu propan/ butan/ izobutan )

Szybkos$¢ parowania

Nie okreslono

Palnos¢ (ciato stale/gaz)

Aerozol skrajnie tatwopalny

Granice wybuchowosci

dolna 0,6% obj. (weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne,

aromatyczne <2%))

gorna 6%obj. (weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne,

aromatyczne <2%))

dolna : 1,5% obj. (dla gazu propan / butan, izobutan )
goérna: 10,9% obj. (dla gazu propan / butan, izobutan )

Preznos¢ par w 20°C

3-8 bar dla propanu/butanu

Gesto$¢ par Brak danych
Gestos¢ wzgledna 0,76-0,82 g/cm3
Rozpuszczalnos$¢é w rozpuszczalny

wodzie

Rozpuszczalnos$¢é w

Rozpuszczalny ( frakcje ropopochodne)

rozpuszczalnikach

organicznych:

Wspoétczynnik podziatu Brak danych
n-oktanol/woda

Temperatura Nie dotyczy

samozaplonu

Temperatura rozkladu Brak danych
Lepkos¢ Brak danych

Wlasnosci wybuchowe

Zawarte w preparacie gazy mogg tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z
powietrzem

Wilasciwo$ci utleniajace

brak danych, unika¢ mieszania zawartosci puszki z innymi chemikaliami

9.2. Inne informacje
Brak

Sekcja 10: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne
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10.1. Reaktywnos¢
Brak reakcji niebezpiecznych podczas stosowania i przechowywania zgodnie z
przepisami.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Mieszanina jest stabilna w zalecanych warunkach stosowania.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Brak dostepnych danych

10.4. WarunkKi, ktérych nalezy unika¢
Wysoka temperatura, ogien, iskry i inne Zrédta zaptonu.

10.5. Materialy niezgodne
Silne $rodki utleniajace, stezone kwasy - azotowy, siarkowy i ich mieszaniny, alkalia.
Zmiekcza lub rozpuszcza niektore tworzywa sztuczne.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu
Podczas pozaru powstaja tlenki wegla.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszenie lub pekanie skéry. Pary moga wywotywac¢ uczucie
sennosci i zawroty gltowy.

Produkt nie stwarza powaznego ryzyka dla zdrowia w przypadku wtasciwego stosowania.

Toksyczno$c¢ ostra:
Brak danych dla omawianego preparatu.Ponizej podano dane dla sktadnikéw preparatu:

Dla skladnika o nr CAS: 64742-48-9 (patrz pkt.3):

LD50: >5000 mg/kg (doustnie, szczur)

LC50: >4951 mg/m? (inhalacyjnie, szczur, 4h)

LD50: >5000 mg/kg (skoéra, krolik)

Eter polioksyetylenowych syntetycznych alkoholi ttuszczowych:

LD50 ( doustnie) 2000 mg/kg (szczur)

Amid N,N-bis (2-hydroksyetylowy) kwaséw thuszczowych oleju kokosowego:

LD50 ( doustnie) 9940 mg/kg (szczur)

Dane toksykologiczne dla butanu:

inhalacja, szczur CL50 - 658000 mg/m3(4 godz.)

DawkKi i stezenia $miertelne dla ludzi Préog wyczuwalnosci zapachu butanu - 6240 mg/m3
Prég wyczuwalnos$ci zapachu propanu - 9022-36088 mg/m3

Dtugotrwate narazenie na pary butanu moze spowodowac sennos¢, utrate przytomnosci, zapas¢ i zgon

Narazenie inhalacyjne: Powoduje podraznienia, bdle i zawroty glowy, nudnosci, wymioty.
Narazenie skéry: Powoduje suchos¢, stan zapalny i odttuszczenie skory.

Narazenie oczu: Brak danych.

Narazenie uktadu pokarmowego: Powoduje zachtystowe zapalenie ptuc oraz zaburzenia rytmu serca.
Dziatanie draznigce Lekko drazniacy dla skéry.

Dziatanie uczulajqce: nie uczulajacy

Dziatanie mutagenne: nie mutagenny

Dziatanie rakotwdércze: brak danych

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢
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Brak danych dla mieszaniny. Podano dane dla poszczegélnych sktadnikdw:
Weglowodory CAS 64742-48-9 (patrz pkt.3):

LC/EC/ICs50>1000mg/1 (ryby)

LC/EC/ICs0>1000mg/1 (bezkregowce wodne)

LCs0/EC/IC>1000mg/1 (algi)

LC/EC/ICso>1-10mg/1 (bakterie)

Amid N,N-bis (2-hydroksyetylowy) kwasow ttuszczowych oleju kokosowego:
EC50 3,9mg/1 (glony)

EC50 3,2 mg/1 (ryby)

LC50 2,4mg/I1 (ryby)

12.2. Trwalos$¢ i zdolnos¢ do rozkladu

brak danych dla preparatu

Weglowodory CAS 64742-48-9- ulega szybkiej biodegradacji

Amid N,N-bis (2-hydroksyetylowy) - tatwo ulega rozktadowi

Eter polioksyetylenowych syntetycznych alkoholi ttuszczowych - tatwo biodegradowalny
12.3. Zdolnos$¢ do biokumulacji

brak danych

12.4. Mobilno$¢ w glebie

brak danych

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Substancja nie jest ani PBT (trwata, ulegajgca biokumulacji i toksyczna)
12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania

brak danych

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2259

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw:
Produkt: Nie usuwac bezposrednio do sSrodowiska (do kanalizacji, Sciekéw, wéd, gleby), wywozic
do upowaznionego punktu zbiérki $mieci.

Opakowanie: PrzewieZ petne opakowanie do instytucji utylizujacej. Niszczy¢ puste puszki jak
puszki pod ci$nieniem.

Kody odpadéw niebezpiecznych (EWC):

07 01 04*-inne rozpuszczalniki organiczne , roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

16 05 04 - gazy w pojemnikach ( w tym halony ) zawierajgce substancje niebezpieczne

Odpady opakowaniowe:

15 01 10* - Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
15 01 01 - opakowania z papieru i tektury

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

14.2. 14.5
Informacje 14.1. Numer UN Prawidiowa | 14.3. K.las?( y) 14.4. Grupa | Zagrozenia
dotyczace nazwa zagrozenia w .
(numer ONZ) . pakowania dla
transportu przewozowa transporcie ; .
UN Srodowiska
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Transport AERQZOLE, palne Klasa.: 2 . .
ladowy ADR (zawiera: propan, 1950 Nalepki: 2.1 Nie dotyczy Nie
butan, izobutan)
Transport AEROZOLE, palne Klasa: 2
morsKi (zawiera: propan, 1950 Nalepki: 2.1 Nie dotyczy Nie
IMDG butan, izobutan)
Transport
wodami AEROZOLE, palne Klasa: 2
$rodladowym | (zawiera: propan, 1950 Nalepki: 2.1 Nie dotyczy Nie
i butan, izobutan)
ADN/ADNR

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla
substancji
i mieszaniny

1. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.U. L 136 z
29.5.2007).

2. Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

3. Rozporzadzenie WE nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie WE nr 1907/2006 (GHS) - wykorzystane do uzupelnienia
tabel z klasyfikacjg substancji w podsekc;ji 3.2.

4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322, wraz z
p6zniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012. poz. 1018).

6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 445, wraz z
pozniejszymi zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817,
wraz z p6ézniejszymi zmianami).

8. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141, tekst jednolity: Dz.U. 2016 nr 0
poz. 1666 wraz z p6Zniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy. Dz. U. nr 91., poz. 811, (tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650, z dnia 28 sierpnia 2003 r.).

10. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r o zmianie ustawy o przewozie drogowym towardw niebezpiecznych oraz o
zmianie niektdérych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 1184),

11. O$wiadczenie Rzagdowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wej$cia w Zycie zmian do zatgcznikow A i B
Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzes$nia 1957 r. (Dz. U. nr 178 z 2005 r, poz. 1481, z po6zniejszymi
zmianami).

12. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21; tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz.
1987).

13. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 nr
0 poz. 888; tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1863).

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2001 nr
112 poz. 1206).
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15. Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagan zasadniczych dla srodkéw
ochrony indywidualnej. Dz. U. nr 259/2005., poz. 2173 (patrz pkt. 8), z pdZniejszymi zmianami

16. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
dostawcéw Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych. Dz.
U.nr 136/2006 poz. 964 (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1757, z p6Zniejszymi zmianami).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla wszystkich substancji zawartych w tym produkcie dokonano Oceny bezpieczenstwa chemicznego.

Sekcja 16: Inne informacje

H222 Skrajnie tatwopalny aerozol

H229 Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem

H315 Dziata draznigco na skoére

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
H226 Latwopalna ciecz i pary.

H315 Dziata draznigco na skdre.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H336 Moze wywotywa¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy

EUHO066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowa¢ wysuszanie lub pekanie skory
H220 Skrajnie tatwopalny gaz.

Eye Irrit.- Dziatanie draznigce na oczy

Eye Dam. - Powazne uszkodzenie oczu

Flam. Aeroso I- aerosol palny

Flam. Gas 1- gaz skrajnie tatwopalny, kat 1

Flam. Liq.2- ciecz palna, kat 2

Zmiany w stosunku do wersji poprzednie:
-Aktualizacja nr.3 - dokonano zmian w karcie charakterystyki zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMIS]JI (UE)

NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zatgcznik I.
-Aktualizacja nr. 4 - Dokonano zmian w Sekcjach: 1, 2, 3, 16.

Zalecenia dotyczace szkolen

Powyzsze informacje sg opracowane w oparciu o biezacy stan wiedzy i dotycza produktu o zastosowaniu
zidentyfikowanym w karcie. Dane dotyczace tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogoéow
bezpieczenstwa, a nie zagwarantowania jego szczegdlnych wiasciwosci. W przypadku, gdy warunki stosowania
produktu nie znajduja sie pod kontrola producenta, odpowiedzialno$¢ za bezpieczne stosowanie produktu
spada na uzytkownika.

Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania wszystkich pracownikéw, ktérzy maja kontakt z produktem,
o zagrozeniach i indywidualnych $§rodkach ochrony wyszczegdlnionych w karcie charakterystyki.
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