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Karta charakterystyki

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa:

SILIKON UNIWERSALNY EXPERT LINE

1.2. Istotne zastosowania zidentyfikowane substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane:
w budownictwie — Preparat do uszczelniania o wszechstronnym zastosowaniu wewnatrz i na
zewnatrz pomieszczen. Niekurczliwy, utwardzany wilgocig z powietrza. Posiada doskonatg
przyczepnosé do powierzchni szklanych, ceramicznych i z tworzyw sztucznych.
Zastosowanie odradzane: inne niz podano powyze;.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa i adres firmy: Producent: Rytm-L Sp. z 0. o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska
Dystrybutor: RYTM TRADE Sp. z o0.0., ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska
Tel. (+48) 32 324 00 60
Informacja o preparacie: +48 32 324 00 50
+48 3232400 20
mail: chb karty@rytm-I.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego: + 48 32 324 00 20 pn-pt w godzinach 8-1
+48 32 324 00 50 pn-pt w godzinach 8-16
998, 112, najblizsza jednostka PSP

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1.Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Produkt nie zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

Podsumowanie dotyc3ce zagraden:

Zagrozenia Fizyczne: Nie ma szczegdlnych zalecen.

Zagrozenia dla Zdrowia:

Wdychaé: Nie zanotowano szczegdlnych objawoéw.

Kontakt z oczami: Nie zanotowano szczegélnych objawéw.

Kontakt ze Skora: Nie zanotowano szczegdlnych objawow.

Spozycie: Nie zanotowano szczegdlnych objawow.

Inny wptyw na zdrowie: Nie zanotowano innych informacji.

Zagrozenia dla srodowiska: Nie uwazany za niebezpieczny dla srodowiska.

2.2.Elementy oznakowania

Symbole ostrzegawcze: Brak

Zwroty H wskazujace rodzaj zagrozenia: Brak

Zwroty P wskazujgce srodki ostroznosci:

P102: Chroni¢ przed dzie¢mi.

P301+P312: W PRZYPADKU POLKNIECIA: W przypadku ztego samopoczucia skontaktowa¢ sie z lekarzem.

2.3 Inne zagrozenia: Brak danych
Substancje powstajace w warunkach stosowania:

Nazwa Stezenie Nr CAS Nr WE Nr Rejestracyjny | NrIndexu
substancji wg. REACH

Kwas octowy <3% 64-19-7 200-580-7
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Sekcja 3: Sktad / informacja o sktadnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Sktadniki Zawartos¢ Nr WE Nr CAS Klasyfikacja wg ROZPORZADZENIA (WE) NR
Numery rejestracji 1272/2008
REACH
Destylaty srednie <35% - 64742-467 Asp Tox. 1 H304

obrabiane wodorem
(ropa naftowa); Olej
gazowy -
niespecyfikowany

Acute Tox. 4 H302

Trioctan <2,5% 4253-34-3 Skin Corr. 1B H314
metylosilanotryl
Kwas octowy <1% 200-580-7 64-19-7 Flam. Lig. 3 H226

Skin Corr. 1A H314

Petna tres¢ zwrotow podanych w tabeli dotyczacych klasyfikacji znajduje sie w punkcie 16 karty

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Kontakt przez drogi oddechowe: Wyprowadzi¢ na swieze powietrze, w przypadku trudnosci z oddychaniem
skontaktowac sie z lekarzem.
Kontakt ze skdrg: Usungc przy uzyciu tkaniny. Usung¢ zabrudzong tkanine. Usungc¢ resztki a nastepnie umyc

dokfadnie rece i czyszczong powierzchnie skéry wodg z mydtem.

Kontakt z oczami: Niezwtocznie ptukac oczy delikatnym strumieniem wody przy podwinietych powiekach, przez
co najmniej 15 minut.

Kontakt przez uktad pokarmowy: Nie wymusza¢ wymiotow. Przeptukac usta wodg. Natychmiast skontaktowac sie
z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Zadnych znanych

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegétowego postepowania
z poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie: Dwutlenek wegla (CO,), suche proszki gasnicze, zwyktg piane gasnicza.

Nieodpowiednie: Bardzo silny strumiert wody.

5.2. Szczeg6towe zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Informacje znajduja sie w pkt. 10

5.3. Informacje dla strazy pozarnej:
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Specjalny sprzet ochronny dla strazakéw: Stosowaé specjalistyczng odziez ochronng i
nosi¢ aparaty tlenowe. Zwilzanie wodg przyspiesza utwardzanie preparatu i wydzielanie sie
kwasu octowego.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne $rodki ostroznosci: Nie wdychac pary. Stosowac odziez ochronng, ochrone
twarzy i rgk. Zapewnic dostep powietrza do zamknietych pomieszczen.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Srodki ostroznosci w odniesienie do $rodowiska: Nie wprowadzaé¢ do kanalizacji. Zapobiec
przedostaniu sie do Sciekow, wdd, gleby.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Metody oczyszczania: Silikon fatwo sie klei, wiec nalezy zachowaé ostroznosé przy jej
usuwaniu. Usuwac natychmiast za pomocg tkaniny i rozpuszczalnikdw, np. benzyna
ekstrakcyjna. Zebraé¢ do pojemnika na odpady. Wylany materiat bedzie polimeryzowat pod
wptywem wilgoci. Nie zamyka¢ pojemnikéw (wydziela sie kwas octowy).

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Postepowanie z mieszaning: Zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen, by nie dopusci¢ do przekroczenia limitdw
ekspozycji. Nie miesza¢ zawartosci z innymi chemikaliami. Unika¢ kontaktu ze skérg i oczami, jak réwniez wdychania
par. Nalezy trzymac z dala od srodkéw spozywczych i uzywek. My¢ rece przed positkami i po zakoriczeniu pracy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Magazynowanie: Magazynowanie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu w pozycji pionowej w oryginalnie
zamknietych pojemnikach. Przechowywac z dala od Zrédet zaptonu i otwartego ognia — nie palié tytoniu. Temperatura
magazynowania od +5 do +40°C (zalecana pokojowa). Przechowywaé¢ z dala od Zrédet zaptonu, $rodkéw
utleniajacych, redukujgcych, gumy, plastiku, metali lekkich, srodkéw spozywczych. Pomieszczenia magazynowe
powinny by¢ wyposazone w detektory ciepta i dymu. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczern magazynowych
(najlepiej wentylacja przypodtogowa).Chroni¢ przed zamarznieciem. Chroni¢ przed dzie¢mi.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koricowe

Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w podsekcji 1.2.

Sekcja 8: Kontrola narazenia / srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Nazwa substancji NDS (mg/m?) | NDSCh (mg/m?®) | NDSP (mg/m?)
Kwas octowy 15 30

8.2. Kontrola narazenia
Indywidualne srodki ochrony:
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Ochrona skéry: Nosi¢ odpowiednia odziez ochronna.

Ochrona oczu/twarzy: Zaleca sie stosowac okulary ochronne lub ochrone twarzy.

Ochrona rak: Stosowadé rekawice z PCV lub gumowe ( Rodzaj rekawic chronigcych przed chemikaliami nalezy wybraé¢ w
zaleznosci od koncentracji i ilosci Srodkéw niebezpiecznych. W przypadku specjalnego uzycia zalecamy skontaktowanie sie z
producentem rekawic ochronnych w celu wyjasnienia odpornosci wyzej wymienionych rekawic na chemikalia.)

Ochrona drég oddechowych: Ochrona konieczna w pomieszczeniach stabo wentylowanych,
w przypadku dtugiego uzywania stosowaé maske ze sprezonym powietrzem.

Ochrona uktadu pokarmowego: Podczas prac nie jes¢, nie pic, nie pali¢ papierosow. My¢ rece kazdorazowo po
pracy z substancjami chemicznymi.

Kontrola narazenia sSrodowiska:

Unika¢ zrzutéw do srodowiska, nie wprowadza¢ do kanalizacji. Ewentualne emisje z uktadéw wentylacyjnych i
urzadzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami prawa o ochronie
srodowiska.

UWAGA:

Pracodawca jest obowigzany zapewnié¢, aby stosowane srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze
posiadaty wiasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i
odkazanie. Zalecane badania wstepne i okresowe pracownikéow nalezy przeprowadzaé zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikow,
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw

przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. nr 69 z 1996 r., poz. 332, zm. 5.04.2001 r., Dz. U. nr 37 z 2001 r., poz. 451).

Sekcja 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Zapach

Prég zapachu

pH

Temperatura
topnienie/krzepniecia
Temperatura wrzenia
Temperatura zaptonu
Szybkos$¢ parowania
Palnosé (ciato state/gaz)
Granice wybuchowosci

Preznos¢ par w 20°C
Gestos¢ par

Gestos¢ wzgledna
Rozpuszczalnos¢ w
wodzie
Rozpuszczalnos¢ w
rozpuszczalnikach
organicznych
Wspotczynnik podziatu
n-oktanol/woda
Temperatura
samozaptonu
Temperatura rozktadu
Lepkos¢

Wiasciwosci
wybuchowe
Wiasciwosci utleniajace

9.2. Inne informacje:
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Pasta

Charakterystyczny (octowy)
Nie okreslono

Nie dotyczy

Nie okreslono

Brak danych

>120°C

Nie okreslono

Brak danych

Dolna : brak danych

gorna: brak danych

Brak danych

Nie dotyczy

0k. 0,97 g/cm? (dla wody 1,0 g/cm?)

Nierozpuszczalny, reaguje powoli z wodg (proces utwardniania)

Rozpuszczalny

Brak danych
Nie dotyczy
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych , unika¢ mieszania zawartosci puszki z innymi chemikaliami

Nie dotyczy.
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Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢: Produkt reaktywny
10.2. Stabilnos¢ chemiczna: Produkt jest stabilny w warunkach normalnego przechowywania.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji: Reaguje z substancjami zawierajgcymi aktywny atom
wodoru, (aminy, alkohole), reaguje z wodg. Unika¢ kwasow i alkaliow.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé: Nalezy unika¢ temperatury ponizej +5°C i powyzej +40°C; chronié przed
ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi; unika¢ ciepta, ptomienia i wilgoci.

10.5. Materiaty niezgodne: Unika¢ kontaktu z innymi chemikaliami takimi jak silne utleniacze, silne kwasy i zasady.
Silnie reaguje z wodg oraz z substancjami zawierajgcymi wolny aktywny atom wodoru.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu: Przy wtasciwym stosowaniu i przechowywaniu nie powstajg niebezpieczne
produkty rozktadu.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznosc ostra:

Potkniecie:

Produkt: Nie sklasyfikowano na toksycznos¢ ostrg w oparciu o dostepne dane.
Kontakt ze skora:

Produkt: Nie sklasyfikowano na toksycznos¢ ostrg w oparciu o dostepne dane.
Wdychanie:

Produkt: Sktad/informacja o sktadnikach

Wymieniona substancja/wymienione substancje:

Destylaty srednie obrabiane wodorem (ropa naftowa);Olej gazowy —niespecyfikowany LC 50 (Szczur, 4 h): > 5 266
mg/|

kwas octowy ...% LC 50 (Szczur, 4 h): 11,4 mg/I

Toksycznosé dla dawki powtarzalnej:
Produkt: Brak danych.
Dziatanie zrgce/draznigce
na skore:
Produkt: Wyniki testow Niedraznigcy(-a,-e) Wyniki bazujgce na podobnym produkcie
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:
Produkt: Wyniki testow Niedrazniacy(-a,-e) Wyniki bazujace na podobnym produkcie
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skoére:
Produkt: Sktad/informacja o sktadnikach
Wymieniona substancja/wymienione substancje:
Destylaty srednie obrabiane wodorem (ropa naftowa);Olej gazowy —Niespecyfikowany: Nie wywotuje uczulen skdrnych.
Dziatanie mutagenne na komaérki rozrodcze:
In vitro:
Produkt: Brak danych.
In vivo:
Produkt: Brak danych.
Rakotworczosé:
Produkt: Brak danych.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:
Produkt: Sktad/informacja o sktadnikach
Wymieniona substancja/wymienione substancje:
Destylaty $rednie obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej gazowy -niespecyfikowany
Brak skutkéw (ocena na podstawie sktadnikdw)
Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢ (ptodnosc):
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Produkt: Brak danych.

Toksyczos¢ rozwojowa

(Terotogennos():

Produkt: Brak danych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe:

Produkt: Brak danych.

Wymieniona substancja/wymienione substancje:

Destylaty srednie obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej gazowy -niespecyfikowany
Brak skutkéw (ocena na podstawie sktadnikéw)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzalne:

Produkt: Brak danych.

Wymieniona substancja/wymienione substancje:

Destylaty $rednie obrabiane wodorem (ropa naftowa);Olej gazowy -niespecyfikowany
Brak skutkéw (ocena na podstawie sktadnikéw)

Zagrozenie spowodowane aspiracja:

Produkt: Brak danych.

Wymieniona substancja/wymienione substancje:

Destylaty srednie obrabiane wodorem (ropa naftowa);Olej gazowy -niespecyfikowany
Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozié¢ Smiercig.

Inne Szkodliwe skutki: Brak danych

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Toksycznos$¢ ostra:

Ryby:

Produkt: Sktad/informacja o sktadnikach

Wymieniona substancja/wymienione substancje:

Destylaty srednie obrabiane wodorem (ropa naftowa);Olej gazowy -niespecyfikowany
LC 50 (Scophthalmus maximus, 96 h): > 1 028 mg/I

kwas octowy ...% LC 50 (Oncorhynchus mykiss, 96 h): > 300,82 mg/I

Bezkregowce Wodne:

Produkt: Sktad/informacja o sktadnikach

Wymieniona substancja/wymienione substancje:

Destylaty srednie obrabiane wodorem (ropa naftowa);Olej gazowy -niespecyfikowany
LC 50 (Acartia tonsa, 48 h): > 3 193 mg/I

kwas octowy ...% EC50 (Pchta wodna (Daphnia magna), 48 h): 300,82 mg/|
Toksycznos¢ chroniczna:

Ryby:

Produkt: Brak danych.

Bezkregowce Wodne:

Produkt: Brak danych.

Toksycznos¢ dla roslin wodnych:

Produkt: Sktad/informacja o sktadnikach

Wymieniona substancja/wymienione substancje:

Destylaty Srednie obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej gazowy -niespecyfikowany
LC 50 (Zielone glony, 72 h): > 10 000 mg/I

12.2. Trwatosc i zdolnosé do rozktadu

Biodegradacja:

Produkt: Sktad/informacja o sktadnikach

Wymieniona substancja/wymienione substancje:

Destylaty srednie obrabiane wodorem (ropa naftowa);Olej gazowy -niespecyfikowany
74 % (28 d) Przypuszczalnie tatwo ulegajacy biodegradacji.

Stosunek BZT/ChZT:

Produkt: Brak danych.
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12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji

Produkt: Brak danych.
Wymieniona substancja/wymienione substancje:
Destylaty srednie obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej gazowy — niespecyfikowany

Nie dotyczy

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak danych

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Destylaty $rednie obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej gazowy - niespecyfikowany
Nie zgtoszono

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpaddw:
Produkt: Nie usuwac bezposrednio do srodowiska (do kanalizacji, sciekdw, wdd, gleby), wywozi¢ do
upowaznionego punktu zbidrki smieci. Produktem w formie uzytkowej — utwardzonym silikonem dysponowac jak
odpadami gumowymi.

Opakowanie: Przewiez petne opakowanie do instytucji utylizujace;j.
Kody odpaddw niebezpiecznych (EWC):
Zawarto$¢ opakowania :

08 04 10 — odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09

Odpady opakowaniowe:
15 01 02 — opakowania z tworzyw sztucznych

Podstawa prawna: Usuwanie odpaddéw powinno by¢ zgodne z prawodawstwem lokalnym i krajowym.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

Podstawa: Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym materiatéw niebezpiecznych oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 1184)

Informacje | 14.1. Numer UN 14.2. Prawidiowa 14.3. Klasa(-y) | 14.4. Grupa 14.5.
dotyczace (numer ONZ) | nazwa przewozowa UN zagrozeniaw | pakowania | Zagrozenia dla
transportu transporcie srodowiska
Transport | Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
ladowy ADR
Transport | Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
morski IMDG
Transport | Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie
wodami
Srédlgdowymi
ADN/ADNR

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci: Pojemnik transportowac w pozycji pionowej, zabezpieczony
przed przypadkowym przemieszczaniem sie.
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14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC:
Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
i mieszaniny

1. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie
Dz.U. L 136 z 29.5.2007).

2. Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

3. Rozporzadzenie WE nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie WE nr 1907/2006 (GHS) — wykorzystane do
uzupetnienia tabel z klasyfikacjg substancji w podsekcji 3.2.

4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012. poz. 1018).

6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie oznakowan opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 445).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U Nr 217, poz.
1833), z pdzniejszymi zmianami.

8. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. nr 21 z 1998 r., poz. 94; z pdzniejszymi
zZmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy. Dz. U. nr 91., poz. 811, (tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650, z dnia 28 sierpnia 2003 r.).

10. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r o zmianie ustawy o przewozie drogowym towardw niebezpiecznych oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 1184),

11. Oswiadczenie Rzagdowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B Umowy
europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towardow niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. Dz. U. nr 178 z 2005 r., poz. 1481., z pdzniejszymi
zmianami

12. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21).

13. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 nr
0 poz. 888).

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. Dz. U. nr 112 z
2001 r., poz. 1206 (patrz pkt.13), z pdzniejszymi zmianami

15. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagan zasadniczych dla srodkow
ochrony indywidualnej. Dz. U. nr 259/2005., poz. 2173 (patrz pkt. 8), z pdzniejszymi zmianami

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych. Dz.
U. nr 136/2006 poz. 964, z pdzniejszymi zmianami.

15.2. Ocena bezpieczeristwa chemicznego

Przeprowadzono cene bezpieczenstwa chemicznego dla sktadnikéw: kwas octowy, destylaty srednie obrabiane wo-
dorem (ropa naftowa);Olej gazowy -niespecyfikowany
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Sekcja 16: Inne informacje

Objasnienia zwrotéw H, P skr6téw, symboli i akroniméw uzytych w tekscie:

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢

Smiercig.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu

P102: Chroni¢ przed dzie¢mi.

P301+P312: W PRZYPADKU POLKNIECIA: W przypadku ztego samopoczucia skontaktowa¢ sie z lekarzem.

Powyisze informacje sg opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i dotyczg produktu o zastosowaniu
zidentyfikowanym w karcie. Dane dotyczace tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogdw
bezpieczenstwa, a nie zagwarantowania jego szczegdlnych witasciwosci. W przypadku, gdy warunki stosowania
produktu nie znajduja sie pod kontrolg producenta, odpowiedzialnos¢ za bezpieczne stosowanie produktu spada na
uzytkownika.

Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania wszystkich pracownikéw, ktérzy majg kontakt z produktem,
o zagrozeniach i indywidualnych srodkach ochrony wyszczegdlnionych w karcie charakterystyki.
Klasyfikacji mieszaniny dokonano metodg obliczeniowg, na podstawie zawartosci niebezpiecznych sktadnikow.
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