KARTA TECHNICZNA

EXPERT PROFESSIONAL 65L
Piana pistoletowa zimowa

Jednokomponentowa pianka poliuretanowa PPU-1 w wersji pistoletowej przeznaczona do
profesjonalnego montazu, uszczelniania i wygluszania. Piana utwardza sie pod wptywem wilgoci zawartej
w powietrzu.

ZASTOSOWANIE

Osadzanie drzwi i okien; izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,
uszczelnianie i montaz parapetéw; izolacja cieplna dachéw i stropodachéw; wypetnianie szczelin w
izolacji termicznej przy ocieplaniu budynkow.

DANE TECHNICZNE

Powyzsze zestawienie ma charakter informacyjny

Parametry preparatu nie utwardzonego (zawartosci puszki)

diizocyjanian  4,4’-metylenodifenylu, gaz
pedny mieszanina skroplona pod ci$nieniem
zawierajgca propan-butan-izobutan

Sktad

ciecz w pojemniku ci$nieniowym pod

Stan skupienia

Barwa
Warto$¢ pH

Rozpuszczalno$¢ preparatu:
a) w wodzie

b) w rozpuszczalnikach organicznych

ci$nieniem plynnego gazu

od ciemno do jasnobrazowego

stabo alkaliczny

Uwaga! Powolna reakcja z woda,

(proces utwardzania piany)

aceton

Parametry techniczne piany

Kolor

Temperatura pracy
Temperatura puszki
Wydajnos¢

Czas tworzenia naskdrka

Przyrost wysokosci (stopien ekspansji) piany aplikowanej
w szczelinie

Czas wstepnej obrobki

Czas petnego utwardzenia

Gestos¢

Odpornos¢ termiczna (po utwardzeniu)

Stabilno$¢ wymiarowa po 48 h w temp. +40°C
i RH 95%, %, w kierunku dtugosci i szerokosci

Stabilno$¢ wymiarowa po 48 h w temp. +40°C
i RH 95%, %, w Kierunku grubosci

Przewodno$¢ cieplna

Nasigkliwo$¢ woda po 24h

Jasno z6tty

0d -10°C +30°C
Optymalnie +20°C
max 65]

4-8 min (20°C, RH 90%)
122%

25 min
24h

22 +/-15%
-50++90°C

+5%

+9%

0,036 W/(m-K)
<1kg/m? PN-EN 1609:2013
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przy czesciowym zanurzeniu metoda A

Wytrzymatos$¢ > 35 kPa (na Sciskanie) PN-EN 12090:2013

> 50 kPa (na rozciaganie)
PN-EN 1607:2013

Klasa palnosci B3 wg normy DIN 4102

w rozpuszczalnikach organicznych aceton, przed utwardzeniem
SPOSOB UZYCIA
Przygotowanie podtoZza :

Usung¢ szron, podtoze robocze doktadnie oczysci¢ i odttuscié.

Przed uzyciem upewni¢ sie, czy puszka ma temperature dodatnig (optymalna +20°C ). Przed
przystapieniem do pracy puszke nalezy mocno wstrzasng¢ (przez ok. 30 sek.) w celu doktadnego
wymieszania sktadnikéw. Nakreci¢ zawor na aplikator pistoletowy. Powierzchnie robocza nalezy zwilzy¢
woda. Podczas aplikacji piany puszka musi znajdowac sie w pozycji ,do goéry dnem”. Szczeliny wypetnia¢
do 60% gtebokosci, ale nie wiecej ni¢ 5cm na jedng warstwe, szersze niz 5cm nalezy wypelnia¢
warstwami, kazdg warstwe po natozeniu zwilzy¢ woda. Nadmiar piany po utwardzeniu usung¢ metodami
mechanicznymi (np. nozem). Po pelnym utwardzeniu piany nalezy zabezpieczy¢ ja przed dziataniem
promieniowania UV uzywajac do tego np. mas silikonowych, tynku, farb lub innych materialéw
zabezpieczajacych.

PRZECHOWYWANIE I OKRES PRZYDATNOSCI

Produkt nalezy przechowywa¢ w zamknietym opakowaniu w pozycji pionowej, (aby zapobiec zaklejeniu
zaworu) w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od +5°C do +35°C (zalecana
temperatura pokojowa) z dala od bezposredniego nastonecznienia oraz innych Zrédet ciepta i zaptonu.
Przechowywanie produktu w innych warunkach niz podane moze spowodowac¢ skrocenie przydatnosci
do uzycia nawet o 3 miesigce. Termin waznos$ci 12 miesiecy. Data waznos$ci znajduje sie na dnie
opakowania.

INFORMACJE OSTREGAWCZE 1 ZALECENIA BHP

Zawiera izocyjaniany, chloroalkany C14-C17, fosforan tris(2-chloro-1-metyloetylowy).

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Dziata draznigco na
skére. Moze powodowal reakcje alergiczng skdry. Dziala draznigco na oczy. Dziata szkodliwie w
nastepstwie wdychania. Moze powodowa¢ objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w
nastepstwie wdychania. Moze powodowac¢ podraznienia drég oddechowych. Podejrzewa sie, ze powoduje
raka. Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersia. Moze powodowaé uszkodzenie narzadow
poprzez dtugotrwate lub wielokrotne narazenie drogg oddechowg. Dziata bardzo toksycznie na organizmy
wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci:

Chroni¢ prze dzie¢mi. Przechowywa¢ z dala od zrodet ciepta, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu.
Palenie wzbronione. Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu. Nie wdycha¢ gazu/par. Stosowac
wytacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
Stosowa¢ rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy. W PRZYPADKU
KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duza iloécia wody z mydtem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG
ODDECHOWYCH: Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu
warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg
przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo wyja¢. Nadal ptukac.

Chroni¢ przed Swiattem stonecznym. Nie wystawiac na dziatanie temperatury przekraczajacej 50 °C/122
oF,

Informacje ostrzegawcze:
Zawiera izocyjaniany. Moze powodowa¢ wystapienie reakcji alergicznej. Zapoznaj sie z instrukcjg
dostarczong przez producenta. W razie konieczno$ci zasiegng¢ porady lekarza, nalezy pokaza¢ pojemnik
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lub etykiete. Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzewanie grozi wybuchem. Nie rozpyla¢ mad otwartym
ogniem lub innym zrédtem zaptonu. Zawartos¢/pojemnik usuwaé¢ do/zgodnie z krajowymi przepisami
dotyczgcymi gospodarki odpadami. Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszenie lub pekanie
skory. Stosowanie tego produktu moze wywotac reakcje alergiczne u os6b uczulonych na diizocyjaniany.
Osoby cierpigce na astme, egzeme lub inne dolegliwo$ci skérne powinny unika¢ kontaktu skérnego z tym
produktem. Ten produkt nie powinien by¢ stosowany przy stabej wentylacji chyba, ze stosowana jest
maska ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu Al zgodnie z norma EN 14387).
Stosowac¢ rekawice ochronne zgodne z EN 374, odziez ochronng zgodna z EN 13034, ochrone oczu zgodne
z EN 167, ochrone twarzy zgodne z EN 166.

Przed uZyciem zapoznaj sie z warunkami bezpiecznego uzytkowania wyrobu umieszczonymi na
opakowaniu i w niniejszej karcie. Szczegétowe informacje dotyczace bezpieczenistwa stosowania i
zagrozen stwarzanych przez produkt zawarte sg w Karcie Charakterystyki.

Data aktualizacji: 21 grudnia 2016
Ograniczona gwarancja:

Producent nie ma wptywu na niewtasciwe uzycie materiatu, jego zastosowanie do innych celéw lub w innych warunkach niz wyzej
opisane. W przypadkach watpliwych nalezy wykonywa¢ wiasne préby lub zasiegna¢ porady producenta.

Prawidlowe, a tym samym skuteczne, stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli, dlatego gwarancja objeta jest tylko jako$¢
naszego wyrobu. Producent ani jego upowazniony przedstawiciel nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty poniesione w skute k
nieprawidtowego uzycia lub przechowywania produktu.



