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ANEKS A – Klasyfikacja odporności na ogień – FOMOheat/FOMOheat PRO 

A.1 Sztywne konstrukcje ścienne według 1.2.1 z grubością ścian minimum 150 mm 

A.1.1 Uszczelnienie liniowego połączenia lub ubytku, zorientowanego pionowo, bez podkładki 

 

A.1.2 Uszczelnienie liniowego połączenia lub ubytku, zorientowanego pionowo, z podkładką z wełny mineralnej 

pianka poliuretanowa 

pianka poliuretanowa 

włókno mineralne 
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A.1.3 Uszczelnienie liniowego połączenia lub ubytku, zorientowanego pionowo, z nałożonym na lico Firebreak 22 
/ Sealfire W100 Sealant 

 

akrylowy środek uszczelniający 

pianka poliuretanowa 
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A.2 Sztywne konstrukcje ścienne według 1.2.1 z grubością ścian minimum 150 mm oraz drewnianym 

substratem i ościeżnicami 

A.2.1 Uszczelnienie liniowego połączenia lub ubytku,  zorientowanego pionowo lub poziomo, bez podkładki 

 
 

 

Ościeżnica z drewna iglastego 

Deskaz drewna iglastego 

Ościeżnica z drewna iglastego Deskaz drewna iglastego 

pianka poliuretanowa 
pianka 
poliuretanowa 


